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OPIS – OBSZARY ZASTOSOWANIA 

Produkt DÉCOR PRIM jest gotowym do użycia, 

mikrocząsteczkowym podkładem wodnym o dużej zdolności 

penetracji. Idealnie nadaje się do impregnacji i stabilizacji zapraw 

cementowych przed nałożeniem lakieru końcowego. Służy do 

przygotowania zaprawy mikrocementowej DÉCOR przed 

nałożeniem lakierów ochronnych DÉCOR PROTECT lub DÉCOR 

PU VARNISH. Posiada wysoką zdolność penetracji i zmniejsza 

współczynnik absorpcji kapilarnej, nie zamykając porów, 

pozostawiając powierzchnię „oddychającą”. 

ZALETY / CECHY 

• Wysoka zdolność penetracji. 

• Chroni powierzchnie przed wodą deszczową, jednocześnie 

pozwalając im oddychać. 

• Silna przyczepność. 

• Zmniejsza chłonność porowatych powierzchni. 

• Szybkie schnięcie. 

• Doskonały zasięg. 

• Doskonała urabialność. 

• Świetny występ. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed nałożeniem powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od 

kurzu, pleśni i oleju. Nigdy nie nakładać na powierzchnie, które 

mogą zawierać wilgoć. 

ZASTOSOWANIE  

Nadaje się do stosowania na każdego rodzaju podłoża cementowe, 

takie jak posadzki mikrocementowe, tradycyjne zaprawy 

cementowe, tynki itp. Przed nałożeniem powierzchnia musi być 

czysta, sucha i wolna od kurzu, pleśni i oleju. Produkt nanosi się za 

pomocą pędzla lub wałka. Przed użyciem zawartość opakowania 

dobrze wstrząśnij, odpowiednio rozcieńcz i nałóż. Po zastosowaniu 

szczelnie zamknąć pojemnik, aby zachować go w dobrym stanie do 

wykorzystania w przyszłości. Można go bez problemu 

przechowywać przez długi czas w dobrze zamkniętym pojemniku. 

Jeśli konieczna jest druga warstwa, nałóż ją co najmniej 4 godziny 

po pierwszej. Nakładanie materiału na chłonne lub bardzo 

szorstkie powierzchnie odbywa się za pomocą natrysku. W ten 

sposób zapewniamy penetrację materiału w każdym miejscu, 

szybkość aplikacji i oszczędność w zużyciu. Podczas aplikacji 

musimy zadbać o to, aby materiał się wchłonął, a nie tylko nałożył, 

tworząc na powierzchniach kożuch. Po aplikacji należy usunąć 

wszelkie pozostałości (kałuże). Na nowych powierzchniach 

tynkowych lub betonowych aplikację należy wykonać po 30-40 

dniach. 

SCHNIĘCIE  

Wysycha w ciągu 1 godziny, na tyle by nie plamił w dotyku. Pełna 

odporność na mycie po 4 tygodniach. 
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OPAKOWANIE 

 
ODCIENIE 

Pojemnik plastikowy 1kg. W opakowaniu w kolorze złamanej bieli. Po nałożeniu 

staje się przezroczysty. 
 ZUŻYCIE  PRZECHOWYWANIE 

100 – 150 ml/m²  w zależności od chłonności podłoża i 

od rozcieńczenia. 

W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym 

środowisku o temperaturze od +5°C do +35°C przez 

co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. 

RODZAJE PODŁOŻY 

Nadaje się do stosowania na każdego rodzaju podłoża cementowe, 

takie jak posadzki mikrocementowe, tradycyjne zaprawy 

cementowe, tynki itp. 

 

STOSOWNOŚĆ 

Do impregnacji i stabilizacji zapraw cementowych przed nałożeniem 

lakieru końcowego. 
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PONOWNE MALOWANIE  

Ponowne malowanie po 4 godzinach. Czasy schnięcia odnoszą się 

do normalnych warunków otoczenia (25°C, wilgotność 60%). 

Wszelkie różnice w temperaturze i wilgotności otoczenia mogą 

spowodować zmianę powyższych czasów. 

NARZĘDZIA DO ZASTOSOWANIA 

Pędzel, wałek lub pistolet hydrodynamiczny. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  

Natychmiast po użyciu należy dobrze odcedzić farbę w pudełku i 

umyć wszystkie narzędzia ciepłą wodą z mydłem. Nie wylewać 

płynów po myciu do zewnętrznego środowiska. 

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (LZO) 

KATEGORIA LZO                                                             

Α/g. Podkłady (WB)                                                 

Wartość dopuszczalna LZO: 30 g/lt                                                          

Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia: 

29g/lt.  

TEMPERATURA APLIKACJI 

Nie malować w temperaturze poniżej 10°C lub przed deszczem. 

Podczas aplikacji powierzchnia nie powinna być narażona na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Niekorzystne 

warunki w trakcie lub wkrótce po aplikacji mogą zmienić ostateczne 

właściwości produktu. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu spłukać dużą ilością 

wody. W przypadku dostania się preparatu do oczu należy 

natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przed użyciem przeczytaj 

informacje na etykiecie produktu i w ulotce technicznej. Nosić 

odpowiednią odzież ochronną i rękawice. Karta Charakterystyki 

Produktu jest dostępna na żądanie dla profesjonalistów. Resztek 

farb nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. W sprawie 

usuwania i zbierania odpadów należy zasięgnąć porady władz 

lokalnych. 

DΕCOR PRIM 
GRUNT DO IMPREGNACJI ZAPRAW CEMENTOWYCH 

Uwaga: Pomiary zostały wykonane w środowisku laboratoryjnym o temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej 50% i bez wentylacji.  Istnieje możliwość, że będą one 

zróżnicowane w zależności od warunków panujących na budowie takich jak temperatura, wilgotność, wentylacja i chłonność podłoża. 

Informacje techniczne i instrukcje zawarte w tej broszurze, dotyczące zastosowania i wykorzystania produktów THRAKON, opierają się na aktualnym “know-how”/wiedzy i 

doświadczeniu Firmy z produktami i są dostarczane w dobrej wierze, pod warunkiem że produkty są przechowywane, używane i stosowane zgodnie z instrukcjami firmy THRAKON. 

Ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontrolowania przez nas warunków panujących na budowie oraz procesu zastosowania produktu, Firma nie udziela żadnej gwarancji 

co do przydatności swoich produktów do określonego celu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej na podstawie informacji podanych w tej broszurze, lub 

jakichkolwiek innych pisemnych, ustnych lub w inny sposób przekazanych zaleceń i instrukcji. Użytkownikom produktów zaleca się sprawdzenie za pomocą małego testu 

przydatności produktów do danego zastosowania i celu użytkowania. THRAKON zastrzega sobie prawo do modyfikowania właściwości swoich produktów bez uprzedniego 

powiadomienia. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie po akceptacji powyższego i zgodnie z warunkami Polityki Handlowej Firmy. Wydanie tej broszury technicznej 

zastępuje wszelkie poprzednie wydania. 

CECHY TECHNICZNE JEDNOSTKI NORMA CENY / CECHY 

Gęstość (20ºC) (g/ml) EN ISO 2811.01-02 1,03 ± 0,05 

Lepkość (sec) 
Kubek wypływowy No4 

(Flow Cup No4) 
45 ± 15 
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Informacje techniczne i instrukcje zawarte w tej broszurze, dotyczące zastosowania i wykorzystania produktów THRAKON, opierają się na aktualnym “know-how”/wiedzy i 

doświadczeniu Firmy z produktami i są dostarczane w dobrej wierze, pod warunkiem że produkty są przechowywane, używane i stosowane zgodnie z instrukcjami firmy THRAKON. 

Ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontrolowania przez nas warunków panujących na budowie oraz procesu zastosowania produktu, Firma nie udziela żadnej gwarancji 

co do przydatności swoich produktów do określonego celu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej na podstawie informacji podanych w tej broszurze, lub 

jakichkolwiek innych pisemnych, ustnych lub w inny sposób przekazanych zaleceń i instrukcji. Użytkownikom produktów zaleca się sprawdzenie za pomocą małego testu 

przydatności produktów do danego zastosowania i celu użytkowania. THRAKON zastrzega sobie prawo do modyfikowania właściwości swoich produktów bez uprzedniego 

powiadomienia. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie po akceptacji powyższego i zgodnie z warunkami Polityki Handlowej Firmy. Wydanie tej broszury technicznej 

zastępuje wszelkie poprzednie wydania. 
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