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HYDRO R 
IMPREGNAT HYDROFOBOWY   

 
  
  
  

   
 

 

 OPIS - WŁAŚCIWOŚCI   

  

HYDRO R jest hydroizolacją podłoży nieorganicznych 

na bazie silikonu, przezroczystą, gotową do użycia. Nie 

tworzy folii, przepuszcza parę wodną, pozwala 

elementom konstrukcyjnym oddychać i nie zmienia 

wyglądu powierzchni. Zapewnia długotrwałą ochronę i 

ma doskonałe właściwości hydrofobowe.  

 

 

 

 

Można stosować bez problemu w podłożach o wysokiej 

zasadowości. Dzięki ochronie powierzchni przed deszczem i 

brudem nie ma problemów z kamieniem, mrozem i brudem. 

Nadaje się również jako podkład pod farby dyspersyjne lub 

rozpuszczalnikowe. 

 

 OBSZARY ZASTOSOWANIA   

  

Służy do zabezpieczania przed działaniem deszczu 

różnych powierzchni takich jak: gazobeton (typ 

YTONG), tynk, beton licowy, mur licowy, cegła 

dekoracyjna, płytki, i fugi płytek, 
 

 

kamienie naturalne i sztuczne, dachówki itp. Stosowany jest 

także do uszczelniania spoin płytek itp. 

 

 

 ZALETY - CECHY    

  

• Długotrwała ochrona 

• Doskonała wodoodporność. 

• Nie pozwala na pojawienie się łusek. 

• Chroni przed mrozem. 

• Utrzymuje powierzchnię w czystości. 
 
 

 
 

 

 

 

• Nie tworzy folii. 

• Chroni przed negatywnym wpływem chlorków. 

• Jest oddychający, co pozwala elementom konstrukcyjnym 

oddychać. 

• Nie zmienia wyglądu powierzchni. 

 

 ZASTOSOWANIE   

  

Powierzchnia na ktorą nałożymy HYDRO R musi być 

wolna od luźnych substancji, kurzu, tłuszczu, mocna i 

sucha. Przed aplikacją przyległe powierzchnie takie jak 

pomalowane ściany, okiennice, masy spoinowe i asfalt, 

należy chronić taśmą papierową.  

 

  

HYDRO R stosowane jest pędzlem, wałkiem lub 

natryskiem w jednej lub dwóch warstwach mokre na mokre. 

W przypadku aplikacji na marmur i kamienie naturalne lub 

dekoracyjne należy wykonać aplikację próbną. Po aplikacji 

produkt chronić przed deszczem przez co najmniej 4 

godziny w temperaturze +20oC. 

 

 

 ZUŻYCIE OPAKOWANIE  

  

0,15 – 0,35 lt/m2 na warstwę w zależności od chłonności 

podłoża. 

  

Dostępny w opakowaniach 5 lt i 20 lt. 
 

 NIE ZALECA SIĘ    

  

Nie zaleca się stosowania materiału: 

• Do stosowania przy stałym zanurzeniu w wodzie. 

• Do ochrony przed ciśnieniem hydrostatycznym 

• Do hydroizolacji powierzchni podziemnych 

• Do uszczelniania pęknięć. 

 

  

• Na podłożach o wilgotności >5%. 

• Nie malować na powierzchniach, na które nałożono 

HYDRO R z farbą cementową i wapnem. 

 

 
 

PRZECHOWYWANIE  

 
  

  

Przez długi czas w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, w suchym środowisku, w temperaturze  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

od +5oC do +30oC. W chłodnych pomieszczeniach, 

chronione przed mrozem i słońcem. 
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 CECHY TECHNICZNE JEDNOSTKI NORMA CENA 

 

Kolor   Przezroczysty 

Gęstość (20°C) (kg/lit)  0,79 ± 0,03 

 Punkt zapłonu   38±2 

 Temperatura otoczenia aplikacji (oC)  +5 do +30 

 Temperatura podłoża aplikacji (oC)  +5 do +30 

 

Głębokość penetracji (mm) (EN 14630) Klasa I: < 10 

Absorpcja wody i odporność na alkalia (%) (EN 13580) 

Szybkość wchłaniania w porównaniu do 

kontroli: < 7,5 

Szybkość wchłaniania po zanurzeniu w 

roztworze alkalicznym: <10 

Współczynnik szybkości suszenia (%) (EN 13579) Klasa II: > 10 

Przepuszczalność pary wodnej (Sd) (m) (EN ISO 7783-2) Klasa I: < 5 

 Uwaga: Pomiary zostały wykonane w środowisku laboratoryjnym o temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej 50% i bez wentylacji. Istnieje możliwość, że będą one zróżnicowane w zależności od 
warunków panujących na budowie takich jak temperatura, wilgotność, wentylacja i chłonność podłoża. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Informacje techniczne i instrukcje zawarte w tej broszurze, dotyczące zastosowania i wykorzystania produktów THRAKON, opierają się na aktualnym “know-how”/wiedzy i doświadczeniu 

Firmy z produktami i są dostarczane w dobrej wierze, pod warunkiem że produkty są przechowywane, używane i stosowane zgodnie z instrukcjami firmy THRAKON. Ze względu na brak 

możliwości bezpośredniego kontrolowania przez nas warunków panujących na budowie oraz procesu zastosowania produktu, Firma nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności swoich 

produktów do określonego celu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej na podstawie informacji podanych w tej broszurze, lub jakichkolwiek innych pisemnych, ustnych 

lub w inny sposób przekazanych zaleceń i instrukcji. Użytkownikom produktów zaleca się sprawdzenie za pomocą małego testu przydatności produktów do danego zastosowania i celu 

użytkowania. THRAKON zastrzega sobie prawo do modyfikowania właściwości swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie po 

akceptacji powyższego i zgodnie z warunkami Polityki Handlowej Firmy. Wydanie tej broszury technicznej zastępuje wszelkie poprzednie wydania.  

 

  

 


